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Maschinen - Datenblatt 
 
 
Maschinen-Gruppe:  Karusselldrehmaschine 

  Doppelständer 

Fabrikat: PIETRO CARNAGHI 

Typ:  AP 80 TM 

Baujahr: 2002 

Steuerungsart: CNC Siemens 840 C 

Herkunft: Italien 

Lieferzeit: Ab sofort 

Frachtbasis: Ex. works 

Beschreibung:         - 
 
Technische Details / Zubehör / Zusatz 
 
Technische Beschreibung    Wert     Einheit 
 
Planscheibendurchmesser     8000      mm 
Umlaufdurchmesser      8500      mm 
Drehhöhe       6550      mm 
Werkstückgewicht max.       200      t 
Querbalkenverstellung – vertikal   4800     mm 
Planscheibendrehzahlbereich -stufenlos-               1-42      U / min 
Max. Drehmoment an der Planscheibe          286000      Nm 
Stößel Abmessungen                   400 x 400      mm 
Z-Achse       3200      mm 
Schlittenweg x-Richtung              10800      mm 
Eilgang            10      m / min 
Hauptantriebsmotor        100      kW 
Werkstückantriebsleistung         55      kW 
Gesamtleistungsbedarf       187      kW 
Gewicht der Maschine ca.       300      t 
Raumbedarf ca.            23 x 13 x 12,4      m 
 
Zubehör: 
- hydrostatische Führungen X- und Z-Achse 
- Werkzeugkopfwechsler 12-fach 
- Angetriebene Werkzeuge (ISO 50) / 55 kW / 2000 U/min. 
- Winkelfräskopf mit B-Achse 1° Indexierung 
- U-Achse zur genauen Positionierung des Zubehörs 
- Kamera in Prozess Überwachung 
- Höhenverstellbare Bedienerbühne 
- Späneförderer 
- KNOLL Kühlmittelsystem 
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