
Angebot freibleibend (Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten). 

Maschinen - Datenblatt 
 
 
Fabrikat: TOS 

Typ: SUA 100/4000 CNC 

Baujahr: 2008 

Steuerungsart: Heidenhain Manuel Plus 

Herkunft: Tschechische Republik 

Lieferzeit: nach Absprache 

Frachtbasis: ab Werk 

Beschreibung:         - 
 
Technische Details / Zubehör / Zusatz 
Technische Beschreibung    Wert     Einheit 
Spitzenlänge    4.000      mm 
Drehdurchmesser       730      mm 
Drehdurchmesser über Bettschlitten    1.050      mm 
 
Werkstück zwischen Spitzen: 
-max. Masse    6.000      kg 
-Max. Geschwindigkeit dieses Werkstücks        9      U/min. 
 
Werkstück in Ruhelage: 
-max. Masse    8.000      kg 
-Max. Geschwindigkeit dieses Werkstücks         9      U/min. 
 
Max. Drehmoment: 
-auf Spindel    12.000     Nm 
-Grenzdrehzahl der Spindel           14     U/min 
 
Spindeldrehzahl    2-1.000     U/min. 
 
Spindelstock Arbeitsspindel    CSN ISO     702/II 
 
Elektrischer Hauptmotor           37     kW 
       1.500     U/min 
 
Zubehör: 
CNC-gesteuerter Drehkopf 
Mit Sauter Revolver 8 Posten 
Reitstock 
Hydraulischer Kreislauf 
Lünette 
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